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Plurio

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet 
technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

EN60598, ENEC, IP66, IK08, Beam_Column_1, Beam_Column_5, HIT-CE_E27-E40, HSE, SC1, HST, SC2, CE, TC-TEL

Řada svítidel instalovaných na vrchol sloupu se širokou řadou 
stylů a výkonů včetně ochrany proti rušivému světlu

• Verze s mnohohrannou optikou poskytují vynikající osvětlení a jednotnost
• Horní kopule brání v rušivém světle (hodnota ULOR snížena s příslušenstvím 
ULOR 0% na 0%). K dispozici je krycí štít světelného zdroje z hliníku (120°) pro 
zamezení přístupu světla do obytných částí

• Zabránění oslnění (prismata na čirém difuzoru + volitelné příslušenství krytu 
světelného zdroje).

• V krytí IP66 s hliníkovým vrchním krytem

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.
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Materiál/provedení
Vrchní kryty, základna a optika: hliník.
Optika: hliníkový reflektor s broušenými hranami (fasetovaný) nebo bílá optika (hliníkový vrchní kryt opatřený zevnitř 
matnou bílou barvou).
Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný proti UV záření s prizmaty proti oslnění.
Povrchová úprava práškovou barvou: stříbrošedý odstín s texturou (odstín blížící se RAL 9006), v případě dvoubarevné 
verze s tmavou pískově šedou 900 (odstín blížící se RAL 7043).
Příslušenství: kryt světelného zdroje, clona zdroje s úhlem 120° z anodizovaného hliníku, příslušenství s hodnotou ULOR 
0% vyrobené z hliníku s povrchovou úpravou matnou černou.

Instalace/montáž
Montáž na vrchol sloupu. Dřík: Ø 60mm x 75mm nebo Ø 76mm x 100mm. Doporučená montážní výška 3 - 4m. Přístup ke 
světelnému zdroji a předřadníku prostřednictvím 3 šroubů pod difuzorem. K dispozici jsou i předem zapojené verze s 
kabelem o délce 4m.


