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Alumet Control Indirect

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet 
technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

EN40, EN60598, IP65, IK10, Beam_Column_1, HIT-CE_G12, CPO-TW_PGZ12, SC1, SC2, CE

Jedinečná optická konstrukce umožňuje vynikající kontrolu a 
ovládání osvětlení a také vytváří zajímavý estetický efekt

• Sady Fresnelových hliníkových prstenců směřují více než 97% světelného toku 
směrem dolů

• Stylový vzhled pro městské prostředí, ideální pro obohacení a modernizaci 
pěších zón a parků

• Elektronický předřadník zaručuje úsporu energie
• Bílé světlo s výborným podáním barev

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.
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Materiál/provedení
Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s ochranou proti graffiti.
Optické Fresnelovy prstence a reflektor: anodizovaný hliník.
Vrchní kryt: hliník litý pod tlakem. 
Sloup: vytlačovaný hliník.
Štěrbinová clona kolem spodní části reflektoru: hliník.
Vrchní kryt/sloup/optický kryt: prášková povrchová úprava stříbrošedou barvou s texturou 150 (blížící se odstínu RAL 
9006).

Instalace/montáž
Sloupy o výšce 3 nebo 4m, buď přírubové (MPL) nebo zapuštěné (MGR nebo MGS - krátce zapuštěné). Příruba: 400 x 
400mm, rozteče otvorů: 300 x 300mm, šrouby 18 x 400 (součást dodávky). Celková výška (včetně osvětlovací části 1,
25m): 4,25m nebo 5,25m. Průměr: 200mm. Upevnění hlavhlavice a volitelného příslušenství pomocí jediného nástroje. 
Přístup ke světelnému zdroji prostřednictvím 2 šroubů M6 ve vrchní části a otevřením spodního krytu optiky a reflektoru. 
Elektronický předřadník v krabici s krytím IP65, která je zavěšena v horní části sloupu, je připojený k hlavici a zapojený 
předem pomocí kabelu o délce 4m.


