Pouziti

Programovaci jednotka Switchlite CC Programmer je kompaktni infracervené
dalkové ovladani pouzivané pro zakladni programovani vyrobkl Sensalite
ovladanych infraervenym zafenim. Programovani se provadi dalkové, a proto
je mozné jej provadét ze zemé (dosah infracerveného paprsku je 7m).
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SWITCHLITE CC PROGRAMMER

Zakladni programovaci nastroj
C. vyrobku 96240295

Popis funkce

Podle vyrobku, ktery se ma programovat, Ize programovaci jednotku Switchlite
CC Programmer pouzivat pro nastavovani charakteristik a

parametrd jako napfiklad: prodlevy, urovné osvétleni pfi zapinani, urovné
osvétleni pfi vypinani, citlivosti, testu chizi, volby typu zatéze,

dlouhodobého testu, rezimu pfitomnosti/nepfitomnosti. Zakladni oviadani je
mozné také pomoci funkci zapinani/vypinani a

zvySovani/snizovani urovné osvétleni. Switchlite CC Programmer muize
obsahovat nastaveni, ktera se na programovaném zafizeni

nepouzivaji. Pokud se tyka standardnich a specialnich nastaveni, viz montazni
pokyny pro jednotliva zafizeni.
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Technické udaje

Rozméry 86 x 67 x4 (D xS x V, vmm)

Hmotnost Pfiblizna hmotnost 0.017kg

Typ baterie Lithiova baterie 3Vdc CR2025 (dodava se s
jednotkou)

Rozsah IR m

Provozni teplota 0to 35°C

Vlhkost 5 az 95% nekondenzuijici

DodrZovani poZzadavki ~ EMC-2004/108/EC
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