Thor Bollard THORN

96265421 TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL

Thor Bollard

Elegantni stihlé sloupkové svitidlo odolné vici vandalismu
s vyzarovaci charakteristikou typu radialné symetricky s
vysoce vykonnou optikou. Pro pfedfadnik typu elektronicky
predradnik se stalym vystupem. Kryti , elektricka Tfida
ochrany Il. Sloupek a zakladna: hlinik (EW AW 6060).
Vrchni kryt: tlakové odlévany hlinik (EN AC 44300).
Difuzor: ¢€iry, odolny vici UV zafeni polykarbonat. Box
predfadniku: polykarbonat. Barva vrchniho krytu a sloupku:
praskové nanaseny antracit (odstin blizici se RAL7043)
(odstin blizici se RAL7043). Pas dekorativniho osvétleni
RGB u zakladny hlavy Ize pfi instalaci snadno nastavit..
Svitidlo zapojené pfedem a pfipravené k instalaci. Je
vyzadovan pfipojovaci box, ktery je tfeba objednat zvlast.
Dodavano s LED zdroji v barvé 3000K

PFirubova montaz: 4 kotvici Srouby M14 (musi se objednat
zvlast), rozestup: 150mm

Rozméry: 160 x 160 x 1017 mm
Prikon svitidla: 8,9 W
Hmotnost: 7,7 kg

TLG_ADLB_F_SLIMR.jpg

- @234
_107
1017
910
—
3 3160
4 @247
_216
h504

TLG_ADLB_M_SLIM.wmf

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické ucinnosti D.

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
Zivotnosti vyrobku muaze dojit k ojedinélym pfipadum poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance pocate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



