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Avenue F2

Dekorativni svitidlo instalované na vrchol sloupu s
vyzarovaci charakteristikou typu symetricky. , elektricka
T¥ida ochrany I, kryti IP66, IKO8. Zakladna a ramena:
tlakové odlévany hlinik (EN AC-46000), vrchni kryt:
vytlaGovany hlinik, v8e praskové nanaseny tmaveé piskova
Seda 900 (odstin blizici se RAL7043). Difuzor: matny
polykarbonat. Sroubové upeviiovaci prvky: nerezova ocel.
Dodava se kompletni v jedné krabici, pfedem zapojené s
kabelem HO5 VVF o délce 4m. Ochrana proti razim
napéti: spole¢ny rezim s jedinym impulsem 10kV a
spole¢ny rezim s nékolika impulsy 8kV a diferencialni rezim
s nékolika impulsy 6kV. Jestlize je pfipojen staly systém
DALI, spole¢ny rezim s nékolika impulsy a diferencialni
rezim 6kV. Dodavano s LED zdroji v barvé 3000K

Montaz na vrchol sloupu pomoci nastavce o @60mm, délka
100mm.

Rozmeéry: @700/720 x 500 mm
Prikon svitidla: 31 W
Hmotnost: 9,7 kg

Scx: 0.17 m?

TLG_AVNF_F_3_AR2_1700.jpg

720
f @700 i o

“ \LLQSONG

@95

TLG_AVNF_M_LD1.wmf

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
Zivotnosti vyrobku muaze dojit k ojedinélym pfipadum poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance pocate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



