THORN

SWITCHLITE EASYREMOTE

Zakladni programovaci nastroj
C. vyrobku 96627665

Pouziti

Switchlite Easyremote je kompaktni infracervené dalkové ovladani pouzivané
pro zakladni ovladani vyrobk( Sensalite aktivovanych infratervenym zarenim.
Ovladani se provadi dalkové, a proto je mozné jej provadét ze zemé (dosah
infracerveného paprsku je 7m).

Popis funkce
Podle vyrobku, ktery se ma ovladat, Ize Switchlite Easyremote pouZzivat pro
« volbu scén,
+ zvySovani a snizovani Urovni osvétleni scény,
* zapinani nebo vypinani svétel.
Pokud se tyka moznosti ovladani, viz montazni navody k jednotlivym
zafizenim.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si
pravo provadet technické nebo formaini zmeny nasich produktu bez dal§iho zverejneni.©ThornLighting



Technické udaje

Rozméry 86mm x 67mm x 4mm

Typ baterie Lithiova baterie 3Vdc CR2025 (dodava se s
jednotkou)

Rozsah IR 7m

Provozni teplota 0to 35°C

Vlhkost 5 az 95% nekondenzujici

DodrZzovani pozadavk EMC-2004/108/EC
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