Alumet Control Direct THORN

96274736 ALUMET CD 24L.25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M
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Alumet Control Direct

Architektonicka hlava sloupu osvétleni s 24 LED zdroji
napajenymi 250mA s vyzafovaci charakteristikou Pro uzké
vozovky, asymetricka a optikoudiry, konfigurovano pro
fizeni doplikovych vodiéd pomoci DALI, Vrchni kryt:
tlakové odlévany hlinik. Difuzor: €iry polykarbonat
stabilizovany proti UV zafeni s lakem pro ochranu proti
graffiti. Vrchni kryt a sloup: praskové nanaseny texturovany
stribrnoseda (odstin blizici se RAL9006), jiné barvy RAL na
pozadani. Elektricka Tfida ochrany I, IK10, IP66. Pro
instalaci na sloup Alumet. Ochrana proti razim napéti:
spole¢ny rezim s jedinym impulsem 10kV a spole¢ny rezim
s nékolika impulsy 8kV a diferencialni rezim s nékolika
impulsy 6kV. Jestlize je pfipojen staly systém DALI,
spole¢ny rezim s nékolika impulsy a diferencialni rezim
6kV. Dodavano s LED zdroji v barvé 4000K

Rozméry: #200 x 1250 mm
Pfikon svitidla: 20 W

Svételny tok: 2308 Im

Svételny vykon svitidel: 115 Im/W
Hmotnost: 9,7 kg
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Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické ucinnosti D.

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
zivotnosti vyrobku muze dojit k ojedinélym pfipadim poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance poc¢ate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting
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