Aquaforce Pro THORN

92903360 AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI E3D
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Aquaforce Pro

LED svitidlo v kryti IP66, odoIné v{i¢i prachu a vihkosti.
DALI/DSI stmivatelny Srmivatelna jednotka DALI Svitidlo s
mistnim napajenim z baterie pro nouzové osvétleni po 3
hod v udrzovaném nebo neudrzovaném rezimu, s auto-
testem prostfednictvim svitidla, volitelné centralni —H= ‘
monitorovani prostfednictvim DALLI, signalizace stavu = g
svitidla stavovou LED. S vyzafovaci charakteristikou Siroky. :
Elektricka Tfida ochrany I. Vrchni kryt: svétleSeda
polykarbonat. Difuzor: opalovy polykarbonat s vysokym
pfenosem a refrakénimi hranoly. Patentovany zajistovaci
mechanismus EasyClick pro montaz difuzoru bez
upinacich prvkl. Pro montaz pfisazenim nebo zavéSenim.
Rychloupinaci konzoly pro montaz pfisazenim jsou
soucasti dodavky. Vhodné pro montaz na strop nebo na
sténu (jak vertikalné, tak horizontaln€). Montazni sady pro
montaz na vedeni, zavéSeni pomoci fetizku nebo na
fetézovku jsou k dispozici jako pfisluSenstvi. Vhodné pro
pribézné zapojeni pomoci kabelu HO5VV nebo NYM
(jmenovity proud 10A). Okolni teplota: 0°C do +25°C.
Dodavano s LED zdroji v barvé 4000K..

TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

Poznamka: jestlize chcete svitidlo pouzivat v prostfedich s
chemickymi znecistujicimi latkami, vysokou nebo
kondenzujici vihkosti a velkym kolisanim teploty, obratte se
na vaseho konzultanta.

Rozméry: 1100 x 92 x 90 mm
Prikon svitidla: 22,9 W

Svételny tok: 2880 Im

Svételny vykon svitidel: 126 Im/W
Hmotnost: 2,1 kg
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Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
zivotnosti vyrobku muze dojit k ojedinélym pfipadim poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance poc¢ate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting
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