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Voyager Star

Vysoce vykonné, vestavna LED svitidlo nouzového
osvétleni, Svitidlo pro centralni dodavku nouzového
osvétleni, pro monitorovani jednotlivych svitidel
prostfednictvim Powerline v systému CPS, nastavitelna
uroven nouzového osvétleni s optikou. Svitidlo v
udrzovaném rezimu. Téleso: tlakové lita hlinikova slitina,
praskové nanaseny bila (odstin blizici se RAL9016).
Pfredradnik pro montaz do vybrani ve stropé:. IP20_IP40,
Stropni vestavné svitidlo pro vyfez ve stropé 68 mm a
tloustku stropu 1 - 25 mm. Cocka: polykarbonat. Svitidlo Ize
rychle nainstalovat a provadét jeho udrzbu bez pouziti
nastroju. Elektrické zapojeni (230VAC) prostfednictvim
kabelu o maximalnim prifezu 2,5mm?2, je mozna instalace v
okruhu dovnitf - ven. Optimalni odvod tepla prostfednictvim 2
tepelné jimky. UdrZzovany a neudrZovany rezim: -10°C az >l ’Nl
+35°C; napajeni: 220-240 V stf. (+/- 10%) 50-60 Hz; 176- /A. -
280 V ss Vhodné pro vestavnou montaz do schranky z =

litého betonu (je tfeba ji objednat zvlast). Kompletni véetné
LED.. Stropni vyfez @68mm ve stropé o tloustce 1-25mm.

PFikon svitidla: 3,4 W TLG_VSTR_F_MRCR_ECx_ESC_WH.jpg

Rozméry: @85 x 2 mm
Hmotnost: 1 kg
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Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
Zivotnosti vyrobku muaze dojit k ojedinélym pfipadum poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance pocate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



