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Equaline bez ramecku (CL) kanal s optikou pro druhou
generaci Equaline. Téleso: stfibrna praSkové nanaseny
hlinik, vhodné pro instalaci pfisazeni, zavéSeni a
sadrokarton. Pro jednotlivou a souvislou instalaci. Optika:
opalovy (PM) vyrobena z PMMA. Listu, sadu koncovych
krytd a pfisluSenstvi pro montaz je tfeba objednat zvlast.
Svitidlo je zapojeno pomoci vedeni neobsahujicich
halogeny.

Equaline se sklada z kanalu, LED svételného zdroje, krytu
a prislusenstvi, které je tfeba nakonfigurovat a objednat
samostatné. Tento produkt je soucasti kompletni
konfigurace.

Rozméry: 541 x 541 x 88 mm
Hmotnost: 2,2 kg
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Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
zivotnosti vyrobku muze dojit k ojedinélym pfipadim poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance poc¢ate¢niho toku a

pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo

provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting
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