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Equaline

Equaline s rámečkem (F) kanál s optikou pro druhou 
generaci Equaline. Těleso:  práškově nanášený hliník, 
vhodné pro instalaci do modulárních nebo 
sádrokartonových stropů. Pro jednotlivou a souvislou 
instalaci. Souvislé provedení s viditelnými spoji mezi 
jednotlivými kusy optiky. Optika: optika omezující jas (LRO) 
s UGR<19 vyrobená z PMMA. Lištu, sadu koncových krytů 
a příslušenství pro montáž je třeba objednat zvlášť. Svítidlo 
je zapojeno pomocí vedení neobsahujících halogeny.

Equaline se skládá z kanálu, LED světelného zdroje, krytu 
a příslušenství, které je třeba nakonfigurovat a objednat 
samostatně. Tento produkt je součástí kompletní 
konfigurace.

Rozměry: 1800 x 96 x 88 mm
Hmotnost: 3,8 kg
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Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.


