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Plurio

Plurio Indirect: dekorativni LED svitidlo instalované na vrch
sloupu s vyzafovaci charakteristikou radialné symetricky.
LED predradnik s 24 LED napajenymi proudem 500mA.
Elektricka Tfida ochrany I, IP66, IKO8. Zakladna: odlévany
hlinik, praSkové nanaseny antracit (odstin bliZici se
RAL7043). Vrchni kryt: plochy tvar, hlinik, texturovany
antracit (odstin blizici se RAL7043). Difuzor: stabilizovany
vuci UV zareni, ¢iry polykarbonat s hranoly pro ochranu
proti oslfiovani. Nepfimy, optika na zakladé reflektoru.
Kompletni vcetne LED 2200-4000K NightTune. Montaz na
vrch sloupu @60mm.

Emise svétla smérem vzhlru nizsi nez 1%.

Rozméry: @601 x 487 mm

PFikon svitidla: 36 W

Svételny tok: 3932 Im

Svételny vykon svitidel: 109 Im/W
Hmotnost: 11 kg

Scx: 0.167 m?
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Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické ucinnosti D.

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
Zivotnosti vyrobku muaze dojit k ojedinélym pfipadum poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance pocate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



