Contrast TH O R N

96633462 CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT
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Contrast

Architektonické Siroky Montaz pomoci konzoly LED
svétlomet s 36 LED napajenymi 700mA a vyzarovaci
charakteristikou uzky. LED predfadnik, Bezdratové
pfipojeni prostfednictvim aplikace pomoci Bluetooth® 4.x -
basicDIM Wireless. Elektricka TFida ochrany Il, IP66, IKO8.
Té&leso: tlakové odlévany hlinik (EN AC-44300), praskové
nanaseny, texturovany antracit (odstin blizici se RAL7043).
Kompatibilni s pobfeznim prostfedim. Sklo: tvrzeny,
tloustka 5mm. Tésnéni: EPDM. Srouby: geomet. Vybaveno
zafizenim pro ochranu proti naraziim proudu do 10kV /
10kA. Kompletni véetné LED RGBW (bila = 830)

Definice radia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4 .x,
Frekvence radia: 2,4...2,483 GHz, Vysilaci vykon radia: +
4dBm

Rozméry: @397 x 206 mm
Pfikon svitidla: 80 W

Svételny tok: 5030 Im

Svételny vykon svitidel: 63 Im/W
Hmotnost: 12,44 kg
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Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické ucinnosti D.

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
Zivotnosti vyrobku muaze dojit k ojedinélym pfipadum poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance pocate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting
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