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Contrast

Box pro vestavéni do zemé zahrnujici pFistup pro
odvodnéni a vedeni pro umoznéni montaze svétlometu a
sefizovani polohy/uhlu. Vysoka nosnost a snadna instalace
zajistuje dlouhodobou odolnost. Nosnost pouze pro chuzi.
Box: vlaknity cement odolni proti proriistani kofen,
ramecek a Srouby: nerezova ocel, sklo: tvrzené 2x10mm.
1K09.

Instalace: otvory @70mm pro napdjeni a odvodnéni.
Zaijistéte stabilizovanou plidu s u€innym odvodem vody.
Svitidlo Contrast je tfeba upevnit na vedeni na svislé strané
pomoci Sroubl z nerezové oceli HH M10. Upevnéni skla
pomoci HSHC M6 Sroubl z nerezové oceli.

Vestavny box uréeny pro svitidlo Contrast Siroky

Rozméry: 650 x 530 x 470 mm
Hmotnost: 44 kg

Maximalni staticka nosnost: 2500 kg. Na zakladé bodu
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Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



