Cetus THORN

96634893 CETUS3 L 3000-840 HF RWH
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Nizké vestavné LED svitidlo typu downlight. Vhodné pro
stropni vyfezy @190-230 mm pro snadnou dodate¢nou
montaz nebo rychlou pocatec¢ni instalaci. Dalkovy LED
predfadnik Pevny vystup s pfipojenim pomoci zastrcky. Je
mozné zapojeni v okruhu dovnitf - ven. Téleso: tlakové
odlévany hlinik pro feSeni odvodu tepla. Difuzor:
polykarbonat, hladky reflektor s povrchovou uUpravou bila se
Sirokym paprskem. Reflektor a ramecek: vysoce kvalitni,
vysoce odrazivy polykarbonat. Elektricka Tfida ochrany II, ~
IP44_1P20. Odpruzené upinaci prvky vhodné pro tloustky
stropu od 1 do 35 mm. Dodavano s LED zdroji v barvé
4000K

Rozméry: #9248 x 100 mm

Prikon svitidla: 25,4 W

Svételny tok: 3463 Im

Svételny vykon svitidel: 136 Im/W
Hmotnost: 0,7 kg
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Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické ucinnosti C.

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
zivotnosti vyrobku muze dojit k ojedinélym pfipadim poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance poc¢ate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting
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