Punch THORN

96636011 PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HF
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Stihlé zavésna svitidlo s vyzaFfovaci charakteristikou pfimo- .

nepfimy. predfadnik se stalym vystupem elektronicky.
Téleso: ocel, praskové nanaseny bila (odstin blizici se
RAL9016). Koncové kryty: ocel praskové nanaseny bila
(odstin blizici se RAL9016). Mfizka: hladky hlinik,.
Elektricka T¥ida ochrany I, kryti IP20, Odolnost proti
narazu: IK03. Elektrické pfipojeni prostfednictvim
klavesova svorkovnice. Dodavano s LED zdroji v barve
3000K.

V&etné konektoru zavésu ve tvaru Y - zavésnou $idru se
stropni razici je tfeba objednat zvlast (22171581).

Rozméry: 1301 x 162 x 56 mm
Pfikon svitidla: 42,3 W

Svételny tok: 5404 Im

Svételny vykon svitidel: 128 Im/W
Hmotnost: 3,5 kg
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Tento vyrobek obsahuje svételné zdroje tfidy energetické uspornosti D.

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovéfené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v prlibéhu jmenovité
zivotnosti vyrobku muze dojit k ojedinélym pfipadim poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance poc¢ate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



