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EN60598, IP65, IK10, Beam_Wall_6, Beam_Wall_7, SC1, CE, TC-T, 850, Ta=35°C, LED

Kompletní řada modulárních nástěnných vestavných svítidel 
nabízející rozsáhlé možnosti volby pro všechny typy osvětlení 
cest

• Moderní design nabízí širokou řadu možností osvětlení
• Vše integrováno v kompaktním tělese pro snadné zabudování do předem 
objednaného vestavného boxu

• Čtvercový nebo obdélníkový tvar s možností volby ze čtyř provedení rámečků 
pro doplnění jakéhokoliv prostředí

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.
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Materiál/provedení
Těleso: hliník litý pod tlakem EN AB 47100, pískově šedý Akzo Nobel 900
Sklo: temperované sklo, 6mm u čtvercových verzí a 8mm u obdélníkových verzí
Vestavný box: polypropylen, přidáno 40% mastku a polystyrenová jádra
Těsnění: Dutral
Odpovídá závitu: EPDM
Šrouby: nerezová ocel

Instalace/montáž
Vestavný box nainstalujte do stěny. Připojte světelný zdroj k napájení ze sítě. Upevněte těleso do vestavného boxu. 
Svítidlo Linn připevněte k vybranému rámečku pomocí čtyř šroubů typu torx se středovým kolíkem. U obdélníkových verzí 
je možné průběžné zapojení.
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Všechna svítidla Linn vyžadují pro instalaci vestavný box, který je třeba objednat zvlášť.
S výjimkou výkonné obdélníkové verze, která se dodává kompletní (těleso a zdroj), je třeba 
objednat těleso s modulem světelného zdroje plus jednu verzi rámečku.
Pokud potřebujete standardní šrouby s vybráním v hlavě namísto šroubů typu torx se středovým 
kolíkem, podle tvaru svítidla Linn objednejte kód 96262922 nebo 96262927.
V případě obdélníkové verze CFL je třeba světelný zdroj objednat zvlášť.
Těleso TC-T nemůže být použito s Asymetrickým rámečkem

Pokyny pro objednání

Popis Kód ILCOS Patice hmotnost (kg) Kód SAP

Linn - Obdélníkové těleso

LINN RCT LED 6L50 832 0,67 96262126

Linn - Čtvercové rámečky

LINN SQ BAF FRAME 0,21 96262131

Linn - Obdélníkové rámečky

LINN RCT FR GL FRAME 0,36 96262133


