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IP65, IK10, Beam_Column_2, Beam_Column_3, SC1, SC2, CE

Spojuje eleganci, výkon a inteligenci

• Nejlepší optická nabídka a účinnost
• Trvale udržitelná odolnost vůči aktivnímu životu města
• Großartige Integrationsmöglichkeiten dank ästhetischem Design

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.
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Materiál/provedení
Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, opatřený lakem pro ochranu proti graffiti
Vrchní kryt: hliník litý pod tlakem (EN AC-46000), standardní třída ochrany vůči korozi C3.
Sloup: vytlačovaný hliník
Vrch/sloup/kryt: povrchová úprava stříbrošedou práškovou barvou s texturou (odstín blížící se RAL 9006); další barvy RAL 
na požádání

Instalace/montáž
Sloupy o výšce 3 nebo 4m, montáž pomocí příruby nebo zapuštěním (MGR nebo MGS) Příruba: 400 x 400mm, rozestupy: 
300 x 300mm, šrouby 18 x 400 (součást dodávky). Celková výška (s osvětlenou částí 1,25m): 4,25m nebo 5,25m, průměr: 
200mm. Upevnění hlavy jediným nástrojem. Přístup k LED prostřednictvím 2 šroubů M6 ve vrchní části. Přístup k 
předřadníku a elektronické části zvednutím difuzoru z PC a krytu spodních částí nahoru. Předběžné zapojení pomocí 
kabelu o délce 4m.
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Pokyny pro objednání

Popis Kód ILCOS Patice hmotnost (kg) Kód SAP

Alumet Control Direct LED, radiální symetrická 
komfortní optika
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL1 W4M LED 10,1 96274719

ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL2 W4M LED 10 96274720

ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL1 W4M LED 10,1 96274721

ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M LED 10 96274722

Alumet Control Direct LED, radiální symetrická 
výkonná optika
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL1 W4M LED 10 96274725

ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL2 W4M LED 9,8 96274726

ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL1 W4M LED 10 96274727

ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL2 W4M LED 9,8 96274728

ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL1 W4M LED 10 96274729

ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL2 W4M LED 9,8 96274730

ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL1 W4M LED 10 96274731

ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M LED 9,8 96274732

Alumet Control Direct LED, úzká uliční 
asymetrická optika
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL1 W4M LED 9,9 96274855

ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M LED 9,7 96274856

ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL1 W4M LED 9,9 96274857

ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL2 W4M LED 9,7 96274858

ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL1 W4M LED 9,9 96274733

ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL2 W4M LED 9,7 96274734

ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL1 W4M LED 9,9 96274735

ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M LED 9,7 96274736

Alumet Control Direct LED, symetrická optika pro 
mokré cesty
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL1 W4 LED 9,9 96274849

ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL2 W4 LED 9,7 96274850

ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL1 W4 LED 9,9 96274851

ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL2 W4 LED 9,7 96274852

ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL HFX CL2 W4 LED 9,7 96274772

Alumet Control Direct LED, široká uliční komfortní 
optika
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL1 W4 LED 9,9 96274861

ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4 LED 9,7 96274862

ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL1 W4 LED 9,9 96274863

ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL2 W4 LED 9,7 96274864

ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL1 W4 LED 9,9 96274739

ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL2 W4 LED 9,7 96274740

ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL1 W4 LED 9,9 96274741

ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4 LED 9,7 96274742

Alumet Control Direct LED, sloupy

ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG 37,2 96259920
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Popis Kód ILCOS Patice hmotnost (kg) Kód SAP

ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG 35 96259919

ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999 36 96259932


