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Cesar Ceiling

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet 
technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

IP65, IK08, SC1, CE, Ta = -25 to +40

Válcovitý stropní světlomet

• Svítidlo přisazené na strop se středním paprskem. K dispozici ve 2 velikostech 
pro snadnou integraci do jakéhokoliv prostředí

• Snadná instalace pomocí jediného nástroje a automatického připojení
• K dispozici také jako nástěnná varianta s řadou Cesar Wall

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

Materiál/provedení
Těleso a rámeček: hliník litý pod tlakem EN AN 44700 a vytlačovaný plášť ENAW 6060 (bez mědi) s vysokou odolností 
vůči korozi a povrchovou úpravou práškovou barvou v odstínu blížícím se RAL 7043 s odolností vůči korozi. Další barvy 
RAL jsou k dispozici na požádání.
Čelní sklo: tvrzené sklo, tloušťka 8mm 
Pojistné šrouby: nerezová ocel
Těsnění: silikon
Holografické fólie: polykarbonát nepodléhající žloutnutí

Instalace/montáž
Desku upevněte na strop pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky). Připojte napájecí kabel k rychloupínacímu konektoru 
IP67 (součást dodávky). Připojte rychloupínací konektor a zajistěte jej dvěma šrouby s vybráním v hlavě. Rychloupínací 
konektory pro elektrické připojení, průměry kabelů: velikost 1: 8-12mm; velikost 2: 6-12mm


