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ENEC11, IP44_IP20, IK03, SC2, CE, 650, Ta=0°C_to_+35°C

Mini encastré, discret et polyvalent

• Mini luminaire carré avec ressorts pré-installés pour une installation aisée dans 
un plafond modulaire, dans un placoplâtre ou un mur. Possibilité de fixation en 
plafonnier grâce à un kit supplémentaire.

• Deux optiques assurent un éclairage sur mesure, soit pour les couloirs et les 
zones de circulation (opale OP, UGR<22) soit pour les grands espaces de 
bureau (prismatique MPT,  UGR19 @ 900 lm; UGR22 @ 1800 lm)

• Pour influencer l'ambiance de la pièce, deux températures de couleur - blanc 
chaud (3000K)  et neutre (4000K) - sont disponibles avec un IRC élevé (>90) 
pour veiller à une bonne qualité lumineuse

• Par ailleurs, la gamme peut être connectée aux systèmes de gestion du 
bâtiment via DALI (HFIX) ou Bluetooth (BC) . 
Durée de vie de 50000 H @L90B50 à 25°C

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

Matériaux / Finitions
Cadre : tôle d’acier, blanc (RAL9016)
Dos : tôle d’acier galvanisé
Diffuseur anti-UV : OP en PMMA, MPT en PC

Installation / Montage
En assise : Omega Pro 2 Mini peut être installé dans des plafonds modulaires de 300 mm avec des fers apparents de 15 
mm ou 24 mm.
Plafonds en placoplâtre : chaque produit est pré-équipé de ressorts pour une installation facile dans les plafonds en 
placoplâtre, sans autre modification nécessaire.
Fixation en plafonnier : kit en accessoires fixé au plafond via 4 vis, par des trous oblongs.
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Données commerciales

Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code SAP

Omega Pro 2 Mini, optique opale OP

OP2 900-940 OP HF Q300 MRP LED 1,433 96634312

OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP LED 1,458 96634313

OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP LED 1,458 96634314

OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP LED 1,458 96634317

OP2 1800-940 OP HFIX Q300 MRP LED 1,458 96634318

Omega Pro 2 Mini, optique prismatique MPT

OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP LED 1,433 96634416

OP2 1800-940 MPT HFIX Q300 MRP LED 1,458 96634417

OP2 900-940 MPT HF Q300 MRP LED 1,133 96634429

OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP LED 1,248 96634476

Omega Pro 2 Mini, accessoires

OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300 1,55 96634437


